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Mehrschichtiges. flexibles Ubertragungsband 

Die Erfindung betrifft ein mehrschichtiges, flexibles Ubertragungsband mit einem Hilfstrager 
10 und einer Haftkleberschicht, wobei sich zwischen dem Hilfstrager und der Haftkleberschicht 
mindestens eine bindemittelhaltige pigmentierte Ubertragungsschicht befindet, die zur 
Haftkleberschicht eine starkere Haftung als zum Hilfstrager aufweist. 

Ein Ubertragungsband der oben beschriebenen Art geht beispielsweise aus der DE 
15 196 17 850 CI hervor. Daraus ist ein Ubertragungsband bekannt, bei dem auf einem 
ublichen Hilfstrager eine pigmentierte, insbesondere weifipigmentierte Ubertragungsschicht, 
darauf eine weitere pigmentierte Ubertragungsschicht, die ein nicht-weiBes Pigment enthalt, 
und darauf die Haftkleberschicht angeordnet ist. Dieses Band zeigt eine besonders gunstige 
Deckfahigkeit der Ubertragungsschicht, ohne daB der "WeiBgrad" wesentlich beeintrachtigt 
20 wird. Das bekannte Band wird mit Vorteil in aufgero liter Form in Handgeraten verwendet, 
um damit die Ubertragungsschicht einfach, schnell und gleichmaflig auf ein Substrat 
aufzutragen, hierdurch fehlerhafte Schriftzeichen bei Texten oder Abbildungen zu 
iiberdecken und anschlieBend Korrekturen vorzunehmen. Die aufgetragene Ubertra- 
gungsschicht kann dann, beispielsweise mit einem Fullhalter oder Kugelschreiber, erneut 
25 beschriftet werden. In Einzelfallen zeigt sich bei den angesprochenen Korrekturen, daB die 
Farbstoffe der abgedeckten Schriftzeichen, insbesondere durch FeuchtigkeitseinfluB, an die 
Oberflache der aufgetragenen Abdeckschicht migrieren und das abgedeckte Schriftzeichen 
wieder sichtbar machen. 

30 Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, das eingangs bezeichnete Ubertragungs- 
band so weiterzubilden, daB das angesprochene "Durchbluten" abgedeckter Schriftzeichen 
behoben wird, ohne daB die wunschenswerten Eigenschaften, insbesondere die Deck- 
fahigkeit der Ubertragungsschicht beeintrachtigt werden. 
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ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB das Ubertragungsband zwei 
bindemittelhaltige pigmentierte Ubertragungsschichten aufweist, wobei eine der pigmen- 
tierten Ubertragungsschichten kationaktiv und die andere pigmentierte Ubertragungsschicht 
anionaktiv eingestelk ist. 

5 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den Unter- 
anspruchen. Bevorzugt ist es danach, daB die beiden Ubertragungsschichten eine Starke von 
etwa 5 bis 25 g/m> und eine Gesamtstarke von etwa 15 bis 30 g/m> aufweisen. Die separate 
Klebeschicht weist vorzugsweise eine Starke von etwa 1 bis 5 g/m*, insbesondere etwa 2 bis 
10 4 g/m* auf. Besonders gute Effekte werden erzielt, wenn in der anionaktiv eingestellten 
Ubertragungsschicht und/oder in der Klebeschicht ein feinteiliges Metallpulver 
msbesondere feinteiliges Aluminium, enthalten ist. Vorzugsweise liegt das feinteilige 
Metallpulver in Plattchenform vor. Hierbei ist es von Vorteil, wenn die plattchenfdrmigen 
Alunumumteilchen eine Dicke von etwa 3 bis 10 pm und einen Durchmesser von etwa 4 bis 
15 17 um aufweisen. Die Menge an feinteiligem Metallpulver betragt, bezogen auf die jeweilige 
trockene Schicht, etwa 0,1 bis 3,5 Gew,%. Besonders gunstige Effekte werden erzielt 
wenn S1 ch die anionaktiv eingestellte Ubertragungsschicht zwischen der kationaktiv 
eingestellten Ubertragungsschicht und der Klebeschicht befindet. Wenn das feinteilige Me- 
tallpulver in der Klebeschicht vorliegt, dann spielt die Folge der anionaktiv und kationaktiv 
20 emgestellten Ubertragungsschichten keine Rolle. In Einzelfallen ist es von besonderem 
Vorted, wenn, gesehen vom Hilfstrager aus, zunachst die kationaktiv eingestellte Uber- 
tragungsschichten angeordnet ist und darauf eine klebende anionisch eingestellte Ubertra- 
gungsschicht ohne eine weitere Haftkleberschicht folgt, wobei insbesondere die klebende 
aruomsch eingestellte Ubertragungsschicht feinteiliges Metall, insbesondere feinteiliges 
25 Aluminium, enthalt. 

Der Grundgedanke der vorliegenden Erfindung besteht darin, daB, unabhangig von der 
Folge in der gesamten Schichtstruktur des Ubertragungsbandes, dieses eine kationaktiv 
emgestellte und zusatzlich eine anionaktiv eingestellte Ubertragungsschicht umfaBt Die 
30 Begnffe "anionaktiv" bzw. "kationaktiv eingestelk sind fur den Fachmann ohne weiteres 
verstandlich. Die Ubertragungsschichten werden vorzugsweise anhand von Bindemittel 
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dispersionen hergestellt, demzufolge von Dispersionen mit festen kleinen Polymerteilchen, 
insbesondere in waBriger Form. Dabei konnen im Handel erhaltlich kationaktive bzw. 
anionaktive waBrige Dispersionen herangezogen werden, beispielsweise als kationaktive 
waBrige Dispersion Acronal® 280 KD (von der Firma BASF AG), Butonal® LS 170 K (von 
5 der Firma BASF AG), Jagotex® AL 2463 (von der Firma Jager) oder als kationaktive Ld- 
sung z.B. Worleecryl^ (kationische Reinacrylat-Losung, klare bis leicht milchige Losung, 
einerseits 25%ig in Wasser (7712 W) und andererseits 40 %ig in Wasser / Isopropanol 
(40:20) (7712), pH-Wert jeweils 5) (von der Firma Worlee Chemie GmbH, Hamburg) und 
als anionaktive waBrige Dispersion Acronal® S 725 bzw. S 726 (Butylacrylat/Styrol-Copo- 

10 lymer) (von der Firma BASF AG), Acronal® V 205 (von der Firma BASF AG), Styrofan® 
D 422 und Propiofan® 6D (von der Firma BASF AG). Die angesprochenen Aktivitaten er- 
geben sich aus dem jeweils bei der Emulsionspolymerisation herangezogenen Tensid. Im 
Falle einer kationaktiven Dispersion werden zur Stabilisierung bei der Emulsionspolyme- 
risation anionische Tenside eingesetzt, die hydrophile bzw. polare Gruppen in Form von 

15 Sulfonat-(-S0 3 "), Sulfat-(-O-SCV) oder eine Carboxylatgruppe (-COO) enthalten. Diese 
Gruppen weisen nach auBen, betrachtet von den dispergierten Polymerteilchen. Im Falle der 
kationischen Dispersionen werden bei der Emulsionspolymerisation kationische Tenside 
eingesetzt, die als hydrophile Gruppen nahezu ausnahmslos ein quartares Ammoniumion (- 
N^Rs) enthalten. Dem Fachmann reichen diese Informationen aus, unter den 

20 handelsublichen ionisch eingestellten waBrigen Dispersionen die geeigneten auszuwahlen, 
um die Ziele der Erfindung zu verwirklichen. Hierzu sei verwiesen auf Dr. H. Stache 
"Tensid-Taschenbuch", Carl Hanser Verlag Munchen, Wien, 1979, S. 2/3 sowie Rompps 
Chemie-Lexikon, 7. Aufl., Georg Thieme Verlag, 1992, Bd. 6, S. 4495, r. Sp., bis S. 4499, 
1. Sp. 

25 

Im Ergebnis werden demzufolge bei der Herstellung der erfindungsgemaB auszubildenden 
Ubertragungsschichten vorzugsweise die angesprochenen waBrigen Dispersionen bzw. 
Losungen eingesetzt. Deren Aufzahlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und 
insbesondere keine Einschrankung in ihrer Auswahl. Vielmehr ist es dem Fachmann ohne 
30 weiteres ersichtlich, daB auch and ere Bindemittel in Frage kommen konnen, zumal in der 
Art des Bindemittels nicht das Wesen der Erfindung zu sehen ist, sondern allein die kat- 
ionaktive bzw. anionaktive Einstellung der tfbertragungsschicht. Die Konzentration des 
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Bindemittels in der Dispersion ist nicht wesentlich. Als grobe Richtlinie kann gelten, daB sie 
zwischen etwa 25 bis 70 Gew-% liegt, wobei der Bereich von etwa 40 bis 60 Gew.-% 
bevorzugt wird. Die waBrige Dispersion zur Ausbiidung der tibertragungsschichten wird 
vorzugsweise in einer Menge von etwa 15 bis 35 g/m 2 (Trockengewicht) und ganz be- 
sonders bevorzugt zwischen etwa 18 bis 25 gW auf den Hilfstrager aufgetragen, wobei 
sich diese Menge auf die Gesamtmenge beider Ubertragimgsschichten, d.h. der kationaktiv 
und anionaktiv eingestellten Ubertragungsschicht bezieht. 

Bei der Herstellung der verschiedenen Schichten konnen gelaufige Additive, so beispiels- 
weise Entschaumer, Netzmittel und dergleichen eingesetzt werden. 

Die Haftkleberschicht kann aus handelsiiblichen HaftklebestofFen bestehen, z.B. der Frei- 
hoff-Dispersion VP 859/6. Die oben beschriebenen Materialien der einzelnen Schichten des 
erfindungsgemaBen Ubertragungsbandes genugen in der Regel der Grundforderung, daB die 
Haftspannung zwischen dem Hilfstrager und den angesprochenen tibertragungsschichten 
kleiner ist als zwischen diesen und der Haftkleberschicht (s. DE 196 17 850 CI). 

Technologist laBt sich die Erfindung wie folgt erklaren: Die meisten Farbstoffe in 
Schreibfliissigkeiten sind synthetische Farbstoffe auf der Grundiage aromatischer bzw 
heterocyclischer Verbindungen. Die Farbstoffe sind entweder ionogene (z.B. alle wasser- 
loslichen Farbstoffe) und nicht-ionogene Verbindungen (z.B. Dispersionsfarbstoffe). Bei 
ersteren unterscheidet man zwischen anionischen und kationischen Farbstoffen. Die 
anionischen Farbstoffe haben ein negativ geladenes, die kationischen Farbstoffe ein positiv 
geladenes Farbstoffion, weshalb fruher generell saure und basische Farbstoffe unterschieden 
wurden. Es hat sich gezeigt, daB es die vorliegende Erfindung, unabhangig von der Art des 
jeweiligen Schriftzugs, d.h. ob einen anionischen oder kationischen Farbstoff enthaltend, es 
bei dem Abdecken beispielsweise eines fehlerhaften Schriftzugs gewahrleistet, daB das 
nachteilige Migrieren der Farbstoffe durch die abdeckende Schicht ausgeschlossen wird. 
Befindet sich in dem Schriftzeichen ein anionischer Farbstoff, dann fiihrt das dazu, daB die 
kationaktiv eingestellte Ubertragungsschicht des erfindungsgemaBen Ubertragungsbandes 
eine Migration blockiert. Im Falle eines kationischen Farbstoffs wird dieser Effekt des 
Blockierens durch die anionaktiv eingestellte Deckschicht bewirkt (kationischer Farb- 
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stofF bindet an die anionaktiv eingestellte Schicht, etc.). Hier migriert der Farbstoff im 
ubrigen nicht durch das Polymer selbst, sondern durch in der Ubertragungsschicht vorlie- 
gende Mikrohohlraume. Wenn der Farbstoff durch diese Hohlraume migriert, fiihrt das 
zwangslaufig dazu, daB er mit den aktiven und nach auBen gerichteten Teilen des sich auf 
5 der Oberflache der Polymerteilchen befindenden Tenside in Kontakt tritt und durch ent- 
sprechende Wechselwirkung gebunden wird. 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile lassen sich wie folgt darstellen: Das eingangs 
beschriebene "Durchbluten" abgedeckter Schriftzeichen wird in der gewunschten Weise 
10 behoben, ohne daB die wiinschenswerten Eigenschaften sowie die Deckfahigkeit der Uber- 
tragungsschicht beeintrachtigt werden. Es ist eine dauerhafle Schriftenabdeckung moglich. 

Die Erfindung soil nachfolgend anhand von Beispielen noch naher erlautert werden: 

15 Beispiel 1 

Es wurden die folgenden waBrigen Dispersionen zur Ausbildung der verschiedenen 
Schichten des erfindungsgemaBen Ubertragungsbandes zusammengestellt: 

20 Dispersion zur Herstellung der kationaktiv eingestellten Ubertragungsschicht 

WaBrige Acrylatlosung (25%ig in Wasser / 
Handelsprodukt Worleecryl® 7712 W 

der Firma Worlee Chemie GmbH, Hamburg) 35,0 Gew.-Teile 

25 Wasser 15,3 Gew.-Teile 
Alkylammoniumsalz von Polycarbonsauren 

(Handelsprodukt Lactimon® WS der Byk Chemie GmbH) 1 ,0 Gew.-Teile 
Entschaumer (hydrophobe, silikonartige 

Komponenten in Mineralol) (Handelsprodukt Byk® 034) 0,2 Gew.-Teile 
30 amorphe Kieselsaure (Handelsprodukt Syloid® 244 der 

Firma Grace, USA) 5,0 Gew.-Teile 
Titandioxid (Rutil) 

(Handelsprodukt Finntitan RDD der Firma Kemira, Finnland) 43.5 Gew.-Teile 

100,0 Gew.-Teile 
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Dispersion zur HergteUung der a nionalcfi v ein eestellten l W a gungssr ,h ir , ht 

WaBrige Copolymerdispersion von n-Butylacrylat und Styrol (45%ig) 

5 (Handelsprodukt Acronal® S 725 der Firma BASF AG) 3 6,0 Gew.-Teile 
WaBriges carboxylgruppenhaltiges Acrylsaureestercopolymer (69%ig) 

(Handelsprodukt Acronal® V 205 der Firma BASF AG) 4>0 Gew.-Teile 
WaBriges Polyvinylpropionat (50%ig) 

(Handelsprodukt Propiofan® 6 D der Firma BASF AG) i )0 Gew.-Teile 
10 Wasser 

4,5 Gew.-Teile 

Natriumsalz einer Polyacrylsaure (40%ig in Wasser) 

(Handelsprodukt Indunal* NKS der Firma Indulor-Chemie) 0 ,5 Gew.-Teiie 
Na-Salz eines Sulfobernsteinsaureesters 

(Handelsprodukt Lumiten* IRA der Firma BASF AG) ] 0 Gew -Tei! > 
15 Gemisch aus Fettsaure, PolygJykolderivaten 

und Kohlenwasserstoffen (Handelsprodukt Dehydran® 1227) l>0 Gew.-Teile 
Titandioxid (Rutil) (Handelsprodukt Finntitan RDD der 

Firma Kemira, Finnland) n „ 

' 50,0 Gew.-Teile 

Natriumaluminiumsilikat (Handelsprodukt Ketjensil SM 405 
20 der Firma Akzo-Chemie) 



25 



30 



Zur Aushildung riftr Haft Heberschir.ht 



2.0 Gew -Tp.il* 
100,0 Gew.-Teile 



WaBrige Acrylsaureester-Dispersion (50%ig) 
(FreihofF-Dispersion VP 859/6 der Firma Freihoff- 
Chemie) 

25%i ge waBrige Ammoniaklosung 

Na-Salz eines Sulfobernsteinsaureesters 

(Handelsprodukt Lumiten* IRA der Firma BASF AG) 1>0 Gew.-Teile 

Wasser 

32.5 Gew -TVil.> 
100,0 Gew.-Teile 



65,0 Gew.-Teile 
1,5 Gew.-Teile 
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Die vorstehende Dispersion zur Ausbildung der kationaktiv eingestellten Schicht wird mit 
einer Rakel in einer Menge von 10g/m 2 auf einen silikonisierten Papiertrager einer Starke 
von 50 \im aufgetragen. Dann wird das Wasser bei etwa 100°C durch Uberleiten warmer 
Luft abgedampft. AnschlieBend wird die waBrige Dispersion zur Ausbildung der anionaktiv 
5 eingestellten Schicht in derselben Weise mit einer Rakel auf die Oberflache der bereits 
ausgebildeten kationaktiv eingestellten Schicht aufgetragen bzw. das Wasser daraus 
abgedampft. Danach folgt die Ausbildung der Haftkleberschicht auf diesem Schichtverbund, 
indem von der vorstehend bezeichneten waBrigen Dispersion ein Auftrag in einer Menge 
von 5g/m 2 erfolgt. Das Abdampfen von Wasser erfolgt in der vorstehend beschriebenen 
10 Weise 



Beispiel 2 

Das Beispiel 1 wird mit folgender Abwandlung wiederholt, indem zur Ausbildung der 
1 5 anionisch eingestellten Schicht folgende Rezeptur herangezogen wird. 



WaBrige Copolymerdispersion von n-Butylacrylat und Styrol (45%ig) 

(Handelsprodukt Acronal® S 725 der Firma BASF AG) 30,0 Gew.-Teile 
WaBriges carboxylgruppenhaltiges Acrylsaureestercopolymer (69%ig) 

20 (Handelsprodukt Acronal® V 205 der Firma BASF AG) 10,0 Gew.-Teile 
WaBriges Polyvinylpropionat (50%ig) 

(Handelsprodukt Propiofan® 6 D der Firma BASF AG) 1,0 Gew.-Teile 

Wasser 4,0 Gew.-Teile 
Natriumsalz einer Polyacrylsaure (40%ig in Wasser) 

25 (Handelsprodukt Indunal® NKS der Firma Indulor-Chemie) 0,5 Gew.-Teile 
Na-Salz eines Sulfobernsteinsaureesters 

(Handelsprodukt Lumiten® IRA der Firma BASF AG) 1,0 Gew.-Teile 
Gemisch aus Fettsaure, Polyglykolderivaten 

und Kohlenwasserstoffen (Handelsprodukt Dehydran® 1 227) 1,0 Gew.-Teile 
30 Titandioxid (Rutil) (Handelsprodukt Finntitan RDD der 

Firma Kemira, Finnland) 50,0 Gew.-Teile 
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Natriumaluminiumsilikat (Handelsprodukt Ketjensil® SM 405 

der Firma Akzo Chemie) 2 0 Gew.-Teile 

WaBrige Aluminiumpaste (65%ig) 
(Handelsprodukt Aquasilber LPW 1380 der Firma 
5 SchlenkAG) JLLGtw^ 

100,0 Gew.-Teile 

Diese Dispersion wird anstelle der Dispersion des Beispiels 1 eingesetzt, mit der die anion- 
aktiv eingestellte Ubertragungsschicht ausgebildet wurde. Die Rezeptur ist derartig zusam- 
10 mengestellt, daB sie Klebrigkeit zeigt, so daB hier die Ausbildung einer Haftkleberschicht, 
wie nach Beispiel 1 vorgesehen, entfallt. Die Menge des Auftrags betragt 10 g /m 2 . 

Beispiel 3 

15 Das Beispiel 1 wird mit der Abwandlung wiederholt, daB anstelle der darin beschriebenen 
Dispersion zur Ausbildung der Haftkleberschicht folgende Rezeptur herangezogen wird: 

WaBrige Acrylsaureester-Dispersion (50%ig) 
(Freihoff-Dispersion VP 859/6 der Firma Freihoff- 
20 Chemie 

Aluminiumpaste (65%ig) (Handelsprodukt Aquasilber LPW 1380 
der Firma Schlenk AG) 2>0 ^ 

25%ige waflrige Ammoniakldsung 15 Gew _ Teile 

Na-Salz eines Sulfobernsteinsaureesters 

25 (Handelsprodukt Lumiten® IRA der Firma BASF AG) i , 0 Gew.-Teile 

Wasser _ _ ^ ., 

30.5 Gew.-Tfalft 

100,0 Gew.-Teile 



30 



65,0 Gew.-Teile 



Diese Rezeptur wird entsprechend der im Beispiel 1 beschriebenen Verfahrensweise mit 
einer Rakel in einer Menge von 5 g/m 2 auf die vorher auspebUdete anionisch eingestellte 
Ubertragungsschicht aufgetragen. 



* * * 
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Patentanspaiche 

1. Mehrschichtiges, flexibles Ubertragungsband mit einem Hilfstrager und einer Haft- 
kleberschicht, wobei sich zwischen dem Hilfstrager und der Haftkleberschicht mindestens 

10 eine bindemittelhaltige pigmentierte Ubertragungsschicht befmdet, die zur Haftkleberschicht 
eine starkere Haftung als zum Hilfstrager aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Ubertragungsband zwei bindemittelhaltige pigmentierte tfbertragungsschichten aufweist, 
wobei eine der pigmentierten Ubertragungsschichten kationaktiv und die andere 
pigmentierte Ubertragungsschicht anionaktiv eingestellt ist. 

15 

2. Ubertragungsband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Uber- 
tragungsschichten eine Starke von etwa 5 bis 25 g/m 2 und eine Gesamtstarke von etwa 1 5 
bis 30 g/m 2 stark sind. 

20 3. Ubertragungsband nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Klebe- 
schicht eine Starke von etwa 1 bis 5 g/m 2 , insbesondere etwa 2 bis 4 g/m 2 aufweist. 

4, Ubertragungsband nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB in der anionaktiv eingestellten Ubertragungsschicht und/oder in der Klebeschicht ein 

25 feinteiliges Metallpulver, insbesondere feinteiliges Aluminium, enthalten ist. 

5, Ubertragungsband nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB das feinteilige Metall- 
pulver in Plattchenform vorliegt 

30 6. Ubertragungsband nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die plattchenfbrmigen 
Aluminiumteilchen eine Dicke von etwa 3 bis 10 jim und einen Durchmesser von 4 bis 17 
[im aufweisen. 
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7. Ubertragungsband nach mindestens einem der Anspriiche 4 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB darin die Menge an feinteiiigem Metallpulver, bezogen auf die jeweilige 
trockene Schicht, etwa 0,1 bis 3,5 Gew.-% betragt 



5 8. Ubertragungsband nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich die anionaktiv eingestellte Ubertragungsschicht zwischen der kationaktiv 
eingestellten Ubertragungsschicht und der Klebeschicht befindet. 

9, Ubertragungsband nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
10 gekennzeichnet, daB, gesehen vom Hilfstrager aus, zunachst die kationaktiv eingestellte 

Ubertragungsschicht angeordnet ist und darauf eine klebende anionisch eingestellte Uber- 
tragungsschicht ohne eine weitere Haftkleberschicht folgt. 

10. Ubertragungsband nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die kleber.de, 
15 anionisch eingestellte Ubertragungsschicht feinteiliges Metall, insbesondere feinteiliges 

Aluminium, enthalt. 
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